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AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ACVSTIC DE L’AUTOPISTA AP-7 SOBRE VALLDOREIX 

1 INTRODUCCIÓ  

1.1 OBJECTIUS 

El trànsit rodat esdevé una de les principals fonts de soroll dels municipis i ciutats del nostre 

territori. En el cas de Valldoreix, també es reprodueix aquest patró, essent especialment 

rellevant el soroll que ocasiona l’autopista AP-7 sobre els habitatges més propers de l’EMD a 

aquesta infraestructura+ Per tal de disposar d’una aproximació quantitativa d’aquest impacte 

sobre els sectors de Monmany, Regadiu i la Guinardera – Can Casulleras es realitza el present 

estudi d’avaluació de l’impacte acústic d’aquesta infraestructura amb els següents objectius: 

 

- Avaluar els nivells de soroll derivats de l’AP-7 segons les mesures de soroll (de curta i 

llarga durada) realitzades. 

- Contrastar els resultats obtinguts de les mesures realitzades amb la informació de base 

disponible, bàsicament el Mapa de soroll de Sant Cugat del Vallès i el Mapa Estratègic de 

soroll de l’AP-7. 

- Avaluar l’impacte d’aquesta infraestructura sobre els habitatges propers tenint en 

compte els valors límit segons la normativa sectorial aplicable. 

- Elaborar una proposta d’actuacions a implantar en àmbit per tal de corregir i minimitzar 

l’impacte acústic associat a l’AP-7. 
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1.2 MARC LEGAL 

En el moment que es redacta aquest document, el soroll a Sant Cugat del Vallès es troba regulat 

per: 

 

- ORDENANÇA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SOBRE SOROLL I VIBRACIONS (Publicada al 

BOPB de data 28.05.2007), que estableix a nivell municipal els criteris de qualitat 

acústica i els nivells sonors i vibracions d’aplicació a edificacions, activitats, trànsit 

i actuacions a la via pública, veïnatge i qualsevol altre emissors amb efectes sonors 

o de vibracions, en base a les determinacions de Llei 16/2002, de protecció contra 

la contaminació acústica. No obstant això, posteriorment a la seva aprovació han 

entrat en vigor normatives a nivell català i estatal, i per tant cal actualitzar aquesta 

Ordenança a les noves determinacions, sobretot pel que fa a objectius de qualitat i 

zonificació acústiques en funció de l’ús predominant del sòl, segons el Reial Decret 

1367/2007 i Decret 176/2009 (vegeu més endavant el resum corresponent a 

aquestes normatives). 

- MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (2008), que zonifica el 

territori municipal en tres categories segons la seva capacitat acústica: zona A de 

sensibilitat alta, zona B de sensibilitat moderada i zona C de sensibilitat baixa; i 

establint els valors màxims de soroll (límits d’immissió) en base a la Llei 16/2002, 

tal i com es mostra a la taula següent: 

 

Taula 1.1 Valors límits d’immissió per zones de sensibilitat acústica de la Llei 16/2002 

 

Valors 

LAr dB(A) 

A B C 

Diürns ≤60 ≤65 ≤70 

Nocturns ≤50 ≤55 ≤60 

Font: Llei 16/2002 

 

 

De la mateixa manera que en el cas de l’Ordenança anterior, aquest mapa s’ha 

d’adequar a les noves normatives vigents i que han entrat en vigor posteriorment, ja 

que la zonificació del territori s’ha d’establir en funció de l’ús predominant del sòl. 

 

 

Actualment la normativa reguladora del soroll i les vibracions en l’àmbit estatal i català es 

resumeix en:  

 

- Ley 37/2003 del ruido. És la transposició a la normativa estatal de la Directiva 

2002/49/CE. Té per objectiu prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica. 

L’Estat estableix els valors llindars de soroll, que poden ser modificats en sentit 

més restrictiu per les administracions autonòmiques i municipals. Aquests 

objectius de qualitat acústica poden ser traduïts en un mapa de qualitat acústica. 

Així mateix, les administracions públiques competents poden prendre mesures per 

aconseguir el màxim compliment dels objectius de qualitat acústica. Segons la Ley 
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del Ruido, aquestes mesures es divideixen en dos grans blocs: l’acció preventiva i 

l’acció correctora. La llei estipula uns instruments intermedis que poden ser tant 

preventius com correctors: els plans d’acció en matèria de contaminació acústica+  

- Reial Decret 1513/2005, que desenvolupa la Llei 37/2003 en referència a 

l’avaluació i gestió del soroll ambiental+ Regula entre d’altres aspectes la 

metodologia en l’elaboració de mapes estratègics de soroll per a determinar 

l’exposició de la població al soroll ambiental, l’adopció de plans d’acció per prevenir i 

reduir el soroll ambiental, així com posar a disposició de la població la informació 

sobre el soroll ambiental i els seus efectes, i tota aquella informació de que 

disposin les autoritats competents en relació al cartografiat acústic i plans d’acció 

derivats. 

- Reial Decret 1367/2007, que completa el desenvolupament de la Llei 37/2003 en 

referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

Aquest Reial Decret estableix els índexs per a l’avaluació del soroll i les vibracions, 

en diferents períodes temporals d’avaluació+  Així mateix també es fixen els 

objectius de qualitat tant a l’espai públic (en funció de l’àrea acústica) com a 

l’interior de les edificacions+ Aquesta normativa també defineix els criteris a l’hora 

de realitzar la zonificació acústica, vinculada a l’ús predominant del sòl. També 

regula el control de les emissions de les diferents fonts emissores, com per 

exemple els vehicles motoritzats, així com els valors límit d’immissió de soroll 

aplicable a les noves infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries. 

Finalment, també regula les condicions d’ús respecte als objectius de qualitat 

acústica dels mètodes d’avaluació, així com la metodologia i característiques del 

material tècnic per a la seva avaluació.  

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, que estableix el marc 

legal per prevenir i corregir la contaminació acústica a Catalunya. Marca els 

objectius de qualitat acústica, el mapa de capacitat acústica, ordenances 

reguladores de la contaminació acústica, controla i inspecciona fonts de soroll tals 

com activitats, instal·lacions i maquinària i també contempla la immissió de soroll i 

vibracions+ Actualment aquesta normativa s’ha adaptat i adequat als criteris que 

fixa la Ley 37/2003 del ruido i dels decrets que la desenvolupen, per mitjà del 

Decret 176/2009 de reglament de desplegament de la Llei que es troba consultable 

al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

- Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de 

capacitat acústica. Aquest decret desenvolupa la Llei 16/2002, en relació a com 

cal elaborar els mapes de capacitat acústica, tant pel què fa a la metodologia en la 

seva elaboració com en els criteris a l’hora de zonificar el territori, així com la 

informació que ha de contenir i criteris de visualització. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 

n'adapten els annexos (DOGC núm. 5506). Des del dia 17 de novembre de 2009 ja 

és d’aplicació aquest text legal, que fixa els criteris que s’han d’utilitzar per a 

l’elaboració dels estudis de soroll i la zonificació acústica del territori, tenint en 
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compte l'ús predominant del sòl (i no pas la capacitat acústica), alhora que 

s'augmenten els objectius de qualitat acústica aplicables, sobretot per als nous 

desenvolupaments urbanístics i a l'interior de les edificacions destinades a usos 

sensibles al soroll (residencials, hospitalaris, educatius o culturals). 

 

Taula 1.2 Valors límits d’immissió per zones de sensibilitat acústica del Decret 176/2009 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d'immissió en dB(A) 

Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A1) Espais d'interès natural i altres  - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural  55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural  57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial  60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents  

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)  65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial 65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial  70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 

d'infraestructures de transport o altres equipaments públics  

- - - 

Font: Decret 176/2009 

 

Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i 

(C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 

dB(A). 

En relació a les zones del territori afectades per una zona de soroll cal tenir present les 

consideracions que fixa el Decret 176/2009. 
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1.3 GENERALITATS 

1.3.1 SITUACIÓ TERRITORIAL 

L’àmbit territorial de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix es delimita al terme 

municipal de Sant Cugat del Vallès (comarca del Vallès Occidental). Amb una superfície total 

aproximada de 9,12 km2 (912 ha), ocupa una posició central a la meitat occidental del municipi. 

Figura 1.1 Situació geogràfica de Valldoreix 

 

Font: lavola a partir de la informació de l’ICC 

 

 

Taula 1.3 Principals dades de caracterització de Valldoreix, 2009 

Àmbit Superfície (km2) Població (habitants) Densitat (hab/km2) 

Valldoreix 9,12 7.623 835,8 

Sant Cugat 48,2 81.870 1.698,5 

Catalunya 32.106,54 7.512.381 232,8 

Font: lavola a partir de diverses fonts 

 

El territori de Valldoreix s’estén per la vessant nord de la Serra de Collserola+ Al nord limita amb 

Mirasol (Sant Cugat del Vallès), al sud-est amb la Floresta (Sant Cugat del Vallès), pel sud amb 

Molins de Rei, pel sud-oest limita amb el terme municipal del Papiol, a l’oest s’ubica Castellbisbal, 

i al nord oest limita amb el municipi de Rubí. 
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Figura 1.2 Territori de l’EMD de Valldoreix 

 

Font: lavola a partir de la informació de l’ICC 
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1.3.2 CONTEXT DEMOGRÀFIC 

Valldoreix té una població de 7.623 habitants (2009), una superfície de 9,12 km2, i per tant la 

densitat de població és de 835,8 habitants/Km2, equivalent a la meitat de la densitat de població 

de Sant Cugat del Vallès (1.698,5 hab/Km2) i bastant inferior al del conjunt de la comarca del 

Vallès Occidental (1.478,8 hab/Km2)+ Aquesta baixa densitat és fruit de l’estructura urbana de 

Valldoreix on els habitatges són majoritàriament de tipologia unifamiliar aïllada. 

L’evolució de les dades de població segons l’Anuari Estadístic de Sant Cugat del Vallès, mostren 

com en els últims 12 anys la població de Valldoreix ha seguit una tendència de creixement més o 

menys permanentment ascendent  i uniforme, amb un creixement mitjà anual al voltant del 4%. 

Pel que fa a l’estructura de la població, Valldoreix patia un procés d’envelliment de la població 

propi dels països desenvolupats tot i que durant els darrers anys s’ha detectat un cert 

rejoveniment de la població+ Així, l’estructura de la piràmide d’edats mostra una població adulta-

jove amb una presència de població infantil molt important (de 5 a 15 anys), el que pot significar 

que es tracti d’unitats familiars amb fills i filles en edat escolar+ Tot i el rejoveniment comentat, 

cal destacar que la franja d’edat de 0 a 5 anys és considerablement inferior a les franges de 5-

10, 10-15 i 15-20 anys, el que pot indicar un retrocés en el procés de rejoveniment de la 

població. 

 

Figura 1.3 Piràmide d'edats de Valldoreix (2009) 

 

Font: Anuari Estadístic de Sant Cugat del Vallès 
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1.3.3 CONTEXT PRODUCTIU 

A grans trets, l’activitat econòmica a Valldoreix es concentra a: 

- Polígon Industrial Can Calopa, on es concentra pràcticament la totalitat d’activitats 

de Valldoreix. Segons la informació del Pacte per l’ocupació del Vallès occidental, el 

polígon disposa d’una superfície de 230+024 m2, dels quals un 64% és sòl industrial, 

un 3% són equipaments, un 10% zona verda, un 23% vials, mentre que el sòl 

industrial vacant és pràcticament nul. 

- Nucli urbà de Valldoreix+ La resta d’activitats econòmiques (serveis, 

professionals...) es troben situades dins el nucli urbà, principalment a zones 

properes a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer la qual actua com a principal eix 

comercial i de serveis de Valldoreix. 

No es disposa d’informació quantitativa de les activitats econòmiques de l’EMD de Valldoreix+ No 

obstant, a partir de les dades facilitades per SOREA (2007), s’ha estimat que a Valldoreix hi ha 

aproximadament, un total de 122 activitats, considerant tot tipus d’activitats econòmiques 

(industrials, comercials, professionals, etc). 
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2 ANTECEDENTS 

2.1 MAPA DE SOROLL I MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE SANT 
CUGAT DEL VALLÈS 

 

Sant Cugat del Vallès disposa de Mapa de soroll (2006) elaborat d’acord a les determinacions de 

la Llei 16/2002, amb l’objectiu de determinar l’exposició de la població al soroll ambiental+ A la 

vegada esdevé una eina de suport en la presa de decisions sobre l'ordenació del territori doncs 

proporciona la següent informació acústica: 

- Coneixement del panorama acústic existent en cada àrea afectada. 

- Valors límit i objectius de qualitat acústica aplicables a aquestes àrees. 

- Superació o no dels valors límit aplicables i compliment o no dels objectius aplicables de 

qualitat acústica en cada àrea. 

- Nombre estimat de persones, habitatges, de col·legis i d'hospitals exposats a la 

contaminació acústica en cada àrea. 

Al mapa de soroll es representen sota la forma de línies isofòniques i/o taques de diferents 

colors, les àrees el nivell de les quals el soroll se situa en una determinada gamma de valors. 

A Valldoreix, el mapa de soroll evidencia que la principal font de soroll és el trànsit rodat a l’AP-

7, al voltant de la qual es mostren els valors més elevats de soroll. Tot i així, de la zona urbana de 

Valldoreix més propera a l’autopista (la Guinardera-Can Casulleras, Regadiu i Monmany) només a 

la zona de la Guinardera-Can Casulleras els valors de soroll se situen sobre els 60-65 dBA, valor 

que se situa al llindar del límit admissibles en horari diürn per a les zones de sensibilitat acústica 

alta (A) i zones urbanes amb predomini del sòl d'ús residencial (A4) d’acord a la Llei 16/2002 i al 

Decret 176/2009, respectivament. 

El mapa de soroll presenta a Valldoreix un segon punt d’elevada generació de soroll a la Rambla 

de Mossèn Jacint Verdaguer. En aquesta infraestructura, el mapa marca valors de 60-65 dBA a 

les immediacions de la Rambla pel qual alguns dels habitatges es poden trobar afectats per 

aquests nivells de soroll.  

Per últim, cal destacar la zona de Sant Jaume, amb la via de tren i la carretera B-1462 com a 

fonts de soroll importants+ En aquest sentit, cal destacar que la zona d’habitatges molt propers a 

la via de tren mostren nivells de percepció de soroll entre 60 i 70 dBA. 

D’acord al mapa de soroll, la resta del territori de Valldoreix no mostra valors de soroll 

destacables. 
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Figura 2.1 Detall a Valldoreix del Mapa de Soroll de Sant Cugat del Vallès Lden dB(A) 

 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Durant la nit els nivells detectats de soroll són més baixos+ Així d’acord al mapa de soroll nocturn, 

a la zona de la Guinardera-Can Casulleras els valors de soroll se situen sobre els 55-60 dBA, al 

llindar del límit admissible en horari nocturn per a les zones de sensibilitat acústica alta (A) i 

zones urbanes amb predomini del sòl d'ús residencial (A4) d’acord a la Llei 16/2002 i al Decret 

176/2009, respectivament. 

Figura 2.2 Detall a Valldoreix del Mapa de Soroll  de Sant Cugat del Vallès Lnit dB(A) 

 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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D’altra banda, i en compliment de la llei 12/2002 l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa 

de Mapa de capacitat acústica (2008), el qual zonifica el territori municipal segons zones de 

sensibilitat acústica i per tant es fixen els valors límit d’immissió de soroll per les zones de 

sensibilitat acústica alta (A), moderada (B) o baixa (C)+ Com ja s’ha esmentat anteriorment, 

aquest mapa s’ha d’adequar a les noves normatives vigents i que han entrat en vigor 

posteriorment, ja que la zonificació del territori s’ha d’establir en funció de l’ús predominant del 

sòl. 

Tal i com es mostra a la figura següent, el mapa de capacitat acústica zonifica la Guinardera-Can 

Casulleras, Regadiu i Monmany com a zones de sensibilitat acústica alta (A). 

 
Figura 2.3 Detall a Valldoreix del Mapa de capacitat acústica de Sant Cugat del Vallès 

 

 Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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2.2 MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL DE L’AP-7  

D’altra banda el Ministeri de Foment està elaborant mapes estratègics de soroll per a 

determinades infraestructures amb intensitats de trànsit superiors a 6 milions de vehicles 

anuals d’acord a la Directiva 2002/49/CE de 25 de juny de 2002 sobre avaluació i gestió del 

soroll ambiental i la Llei 37/2003, de 17 de novembre de soroll+ L’objectiu és avaluar per a zones 

concretes la seva exposició al soroll donada l’existència de determinades fonts emissores de 

soroll. 

Actualment es disposa del mapa estratègic corresponent a l’AP-7, el qual identifica l’extrem nord-

oest de la Guinardera- Can Casulleres com a zona exposada al soroll associat a la mateixa, doncs 

els nivells acústics són superiors a 55 dB(A) per l’indicador Lden (que incorpora un refós del 

soroll dia, vespre i nit). 

 
Figura 2.4 Detall a Valldoreix del Mapa estratègic de soroll de l’AP-7: afectació 

 

Font: Ministeri de Foment 

 

D’acord a aquest mapa estratègic els nivells sonors associats a la zona de la Guinardera-

Can Casulleres corresponen a 55-60 dB(A)+ Durant la nit la zona d’afectació disminueix i 

també els nivells de soroll fins a 50-55 dB(A). 
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Figura 2.5 Detall a Valldoreix del Mapa estratègic de soroll de l’AP-7: nivells sonors (Lden dB(A)) 

 

Font: Ministeri de Foment 

 

Figura 2.6 Detall a Valldoreix del Mapa estratègic de soroll de l’AP-7: nivells sonors nocturns (Lnit B(A)) 

 

Font: Ministeri de Foment 
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2.3 INTENSITATS DE TRÀNSIT AP-7 

Per poder contextualitzar l’anàlisi dels nivells de soroll associats a l’AP-7 s’han utilitzat les dades 

de les intensitats mitjanes diàries (IMD) del trànsit associat a aquesta infraestructura 

facilitades per ACESA. Concretament les dades corresponents al tram entre Rubí i el Papiol 

comprés entre la connexió amb la C-16 al nord i l’enllaç amb l’AP-2 cap al sud, ja que el traçat 

discorre per Valldoreix. 

Les dades més recents d’IMD per l’any 2009-2010 (període comprés entre el mes de març de 

2009 fins al mateix mes del 2010) al tram comprés entre Rubí i el Papiol, mostren que d’un total 

de 135.007 vehicles el 78% són lleugers i el 22% són pesants. 

 

Figura 2.7 IMD per tipus de vehicles al tram Rubí-el Papiol, període 2009 

Vehicles lleugers Vehicles pesants Total 

105.980 29.027 135.007 

 

Font: lavola a patir de les dades d’ACESA 

 

Les mateixes dades però pel tram entre Sant Cugat i Rubí, situat al nord de l’anterior i amb traçat 

per Sant Cugat, mostren una IMD inferior amb un total de 83.830 vehicles, però amb una 

distribució per tipus semblant doncs el 76% són lleugers i el 24% són pesants. 

A continuació s’analitzen les distribucions horàries, setmanals i mensuals. En aquest cas les 

dades corresponen als recomptes associats a la barrera de Martorell, la més propera a Valldoreix; 

per a les distribucions horàries i mensuals corresponents al període comprés entre el mes de 

març de 2009 fins al mateix mes del 2010, i en el cas de les mensuals les dades més recents 

són les del l’any 2009 (de gener a desembre)+ 

L’anàlisi de la distribució horària del trànsit de vehicles evidencia que de 17 a 20 hores de la 

tarda es concentra el volum de trànsit més gran de tot el dia (21%) amb un màxim absolut diari 

de 18 a 19 hores. A les franges considerades de dia (de 7 a 21 hores), vespre (de 21 a 23 hores) 

i nit (de 23 a 7 hores) corresponen el 87% (6,2% per hora), 7%(3,5% per hora),  i 9% (1,1% per 

hora) respectivament+ Per últim i tenint en compte l’hora a les que es van realitzar les mesures 

puntuals, de 10 a 15 hores, destacar que s’acumula el 34* del volum total de trànsit+ 

Vehicles lleugers
78%

Vehicles pesants
22%
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Figura 2.8 Distribució horària de vehicles segons dades per la barrera de Martorell, període 2009 

 

Font: lavola a patir de les dades d’ACESA 

 

La diferència en la distribució setmanal de la intensitat de vehicles no és molt significativa entre 

els dies de la setmana, ja que les IMD estan compreses entre els gairebé 56.000 vehicles el 

dilluns i el màxim de 68.400 corresponent al divendres. La intensitats mitjana diària de vehicles 

és de gairebé 59.400 veh/dia superada només pel divendres i el dissabte que registren les IMD 

més elevades. 

 

Figura 2.9 Distribució setmanal de vehicles segons dades per la barrera de Martorell, període 2009 

 

Font: lavola a patir de les dades d’ACESA 
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La distribució mensual del trànsit de vehicles mostra que els mesos amb major volum de trànsit 

són juliol i agost, tot i que durant el període comprés entre abril i agost se superen en tots els 

casos la mitjana anual de 63.000 veh/dia. 

 

Figura 2.10 Distribució mensual de vehicles segons dades per la barrera de Martorell, any 2009 

 

 Font: lavola a patir de les dades d’ACESA 
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AVALUACIÓ DE L’IMPACTE ACVSTIC DE L’AUTOPISTA AP-7 SOBRE VALLDOREIX 

3 METODOLOGIA 

3.1 INSTRUMENTACIÓ 

Per avaluar l’impacte acústic de l’autopista AP-7 a Valldoreix s’han fet mesures de curta 

(puntuals) i llarga durada (24h). 

 

La realització d’aquestes mesures s’ha efectuat per mitjà del següent equipament:  

- 2 sonòmetres integradors de Tipus 1 de Cesva SC-20 c. 

- 1 calibrador de nivell de pressió de Tipus 1 de Cesva CB-5.  

- 2 pantalles antivent. 

- 2 Trípodes de 1,5 metres d’alçada+  

- 2 transformadors regulables. 

 

Després de cada jornada o fracció de jornada de presa de mesures s’ha efectuat la corresponent 

calibració dels aparells. El resultat de tota calibració anterior i posterior a les mesures han donat 

resultats dins del rang acceptable (±0,3 dB), tant en la franja de 94 dB com en la de 104 dB. 

 

Per a la realització de les mesures efectuades s’han aplicat els criteris que s’indiquen a l’annex 1 

de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya 

així com els criteris generals que s’apunten a la norma ISO-1996-2.  
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3.2 PUNTS DE MESURA 

Per a la tria dels punts de mesura, en una primera fase s’ha realitzat un anàlisi topogràfic de la 

infraestructura i de l’EMD i s’ha escollit uns punts de mesura puntual+ Aquesta primera proposta 

ha estat corregida i ampliada pels tècnics de l’EMD i s’han definit un total de 25 punts de mesura 

de curta durada tal i com es mostra a la taula i imatge següents. 

 
Taula 3.1 Punts de mesura de curta durada 

 

Codi Adreça Codi Adreça 

1 Passatge  del Conill, davant nº5 14 Pg. Esparver cruïlla pg. Pardal  

2 Av. de la Salut (límit part edificada) 15 Passatge de l’Oriol, cruïlla amb pg+ Esparver 

3 Pg. de la Carena, cruïlla amb pg del Prat 16 Passatge del Voltor, cruïlla amb pg. Colibrí 

4 Pg+ de la Carena, cruïlla amb carrer de l’Arbre 17 Passatge del Colibrí cruïlla amb pg. Esparver 

5 Pg. de la Carena, davant nº7 18 Passatge Perdius, fi de vial 

6 Pg. de la Carena, cruïlla amb carrer Bardissa 19 Passatge Agró, fi del vial 

7 Av. Castellot, prop del carrer de la Tórtora 20 Pg. del Nard, cruïlla amb av. de Joan Borràs 

8 Av. Castellot, cruïlla amb c/ Tord 21 Rbla Jardí, cruïlla amb pg. Jardiner 

9 Av. Castellot, davant nº 80 22 Rbla Jardí, cruïlla amb la rbla del Baixador 

10 C/ Pigot, fi del carrer 23 Pg. de Rubí, davant nº 92 

11 C/ Pigot, davant nº 9 24 Pg. de Rubí, davant nº 65 

12 Pg+ de l’Oreneta prop Alcalde R+ Escayola+  25 C/ Bolívia, davant nº 28 

13 Pg. Gafarró, cruïlla pg. Pardal   

Font:lavola 

 

Figura 3.1 Emplaçament dels punts de mesura (curta i llarga durada) 

 

Font: lavola  
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Les mesures puntuals s’han realitzat a les voreres del carrer amb el micròfon situat a 1,5 metres 

d’alçada, i orientat sempre a la font de soroll principal que és l’autopista AP-7. El temps 

d’integració de cadascuna de les mesures ha estat de l’entorn de 3 i 6 minuts (veure Annex). Cal 

tenir present que l’autopista AP-7 compta amb intensitats de trànsit molt elevades i que a  partir 

dels 3 minuts la mesura ja esdevé molt representativa+ Així mateix, en la major part d’ocasions 

s’ha hagut d’aturar la mesura degut al trànsit en vials propers, fet que distorsionaria la detecció 

de l’impacte de la carretera AP-7 sobre els habitatges.  

 

La Llei determina que l’alçada dels punts d’avaluació no ha de ser inferior a 1,5m sobre el nivell 

del terra i que cal corregir els resultats a una alçada equivalent de 4 metres. No obstant això, 

alguns estudis apunten que en el soroll ambiental dominat pel trànsit aquesta diferència és 

inferior a 0,5 dB(A), i per aquest motiu no s’ha aplicat cap mena de conversió+ 

 

En cadascuna de les mesures s’ha recollit tot un seguit d’informació complementària que té 

incidència sobre el nivell de soroll resultant i que ajuda a la interpretació de les dades (veure 

Annex): 

 Localització. 

 Data i hora. 

 Nivell acústic (LAeq, L10, L50, L90). 

 Pendent.  

 Geometria del carrer. 

 Tipologia dels usos de l’entorn del punt de mesura+ 

 Tipologia de l’edificació de l’entorn del punt de mesura. 

 Existència d’arbrat viari+ 

 Observacions durant la lectura. 

 

En la major part de les mesures en l’entorn immediat era molt baix, fet que permetia avaluar 

clarament l’impacte de l’AP-7 sobre els sectors residencials de Valldoreix. En canvi en 4 dels 

punts fixats, el trànsit del vial on s’ubicava el sonòmetre era rellevant i ha estat impossible 

realitzar una mesura de més de 2-3 minuts sense patir la interferència del trànsit rodat local. 

La tria dels emplaçaments on s’ha realitzat les mesures de llarga durada s’ha efectuat amb 

l’objectiu d’avaluar únicament la font de soroll que representa l’AP-7, obviant la resta de fonts de 

soroll+ Així s’han escollit dos punts per a les mesures de llarga durada fixant el criteri d’escollir 

punts representatius, és a dir on es percep clarament el soroll de l’AP-7, alhora que la incidència 

d’altres fonts del soroll sigui mínima (bé sigui sorolls veïnals o bé el soroll del trànsit dels vials de 

l’entorn), i a partir de les recomanacions aportades pels tècnics de l’EMD de Valldoreix+ La taula 

següent mostra les adreces on s’ha ubicat cadascuna de les mesures de llarga durada (veure 

també figura 3.1). 

 
Taula 3.2 Punts de mesura de llarga durada 

Codi Punt mesura Ubicació 

1 Pg. del Prat, 22 Sobre un cobert 

2 C/ Tord, 16 Jardí 

Font:lavola 
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Les mesures de llarga durada permeten observar l’evolució temporal dels nivells acústics+ De 

cada punt de mesura s’ha obtingut el nivell sonor equivalent ponderat A (LAeq) de cada 5 segons, 

fins a un total de 24 hores. 

 

Pel càlcul dels nivells d’avaluació de la immissió sonora durant els diferents moments del dia, 

s’utilitza la següent expressió:  

 

En horari diürn 

 
I en horari nocturn 

 
 

Tal i com planteja la Llei16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 

per a determinar l’exposició al soroll ambiental, d’acord amb mètodes d’avaluació comuns a la 

Unió Europea, i per a posar a disposició de la població la informació sobre el soroll ambiental i els 

seus efectes, s’ha d’utilitzar l’indicador de nivell dia-vespre-nit, Lden, en decibels, que es 

determina aplicant la fórmula següent: 

 
on: 

 Ldia és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 1996-

2:1987, determinat al llarg de tots els períodes diürns d’un any; 

 Lvespre és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 

1996-2:1987, determinat al llarg de tots els períodes vespertins d’un any; 

 Lnit és el nivell sonor mitjà a llarg termini ponderat A, definit en la norma ISO 1996-

2:1987, determinat al llarg de tots els períodes nocturns d’un any; 

Al dia li corresponen 14 hores, de 7 a 21 hores; al vespre, 2 hores, de 21 a 23 hores, i a la nit, 8 

hores, de 23 a 7 hores+ Un any correspon a l’any considerat per a l’emissió de sons i a un any 

mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.  
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4 ANÀLISI DELS RESULTATS 

4.1 MESURES DE LLARGA DURADA 

 

A l’annex d’aquest document es mostren els resultats obtinguts en les mesures de llarga durada 

en format de fitxa. Els valors obtinguts se situen entorn dels 50 dB(A), lleugerament superiors 

durant la franja diürna i poc per sota durant la nocturna. La diferència de soroll entre la franja de 

dia i nit se situa en 3-5 dB(A), essent una disminució molt baixa respecte a l’habitual (uns 10 

dB(A)).  

 

Per a cadascun dels punts s’ha realitzat un tractament de les dades recollides amb l’objectiu 

d’evitar interferències d’altres fonts de soroll+ En aquest sentit s’han obviat les puntes 

excessivament elevades (valors de Leq 5 segons superiors a 60 dBA(A)), així com increments 

excessivament sobtats entre una mesura i una altra (superiors a 6dBA(A)), fet poc propi d’una 

font sonora lineal i molt constant com és l’AP-7. Per aquest motiu a continuació es mostra el 

valor directe de la mesura i el valor corregit (que serà el que s’utilitzarà per extrapolar el soroll en 

la resta de punts de mesura puntual).  

 

 
Taula 4.1 Resultats de les mesures de llarga durada (en dB(A)) 

Codi Punt mesura Leq 24h Ldia Lvespre Lnit LDEN 

1 Pg. del Prat, 22 52,32 53,89 48,43 48,16 55,79 

1 Pg. del Prat, 22 (corregit) 50,55 51,98 51,98 46,80 54,29 

2 C/ Tord, 16 51,47 52,28 51,15 49,63 56,43 

2 C/ Tord, 16 (corregit) 51,39 52,18 51,12 49,62 56,39 

Font: lavola 
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4.2 MESURES DE CURTA DURADA 

L’annex d’aquest document mostra els resultats obtinguts en les mesures de curta durada en 

format de fitxa+ La taula següent mostra una síntesi dels resultats obtinguts en els quals ja s’hi 

ha aplicat (si s’escau) el factor de correcció del so reflectit en la façana.  

 

 
Taula 4.2 Resultats de les mesures de curta durada (en dB(A)) 

Codi Adreça LAeq L90 L50 L10 

1 Passatge  del Conill, davant nº5 48,3 46,5 48,0 50,4 

2 Av. de la Salut (límit part edificada) 47,6 46,6 47,5 48,8 

3 Passeig de la Carena, cruïlla amb passeig del Prat 53,2 50,7 52,6 55,2 

4 Passeig de la Carena, cruïlla amb carrer de l’Arbre 51,2 48,5 50,9 52,6 

5 Passeig de la Carena, davant nº7 52,1 50,7 51,9 53,0 

6 Passeig de la Carena, cruïlla amb carrer Bardissa 54,6 53,1 54,4 56,0 

7 Av. Castellot, prop del carrer de la Tórtora 52,3 51,0 52,0 53,4 

8 Av. Castellot, cruïlla amb c/ Tord 54,7 52,8 54,1 56,3 

9 Av. Castellot, davant nº 80 56,4 54,8 56,3 57,7 

10 Carrer Pigot, fi del carrer 53,8 52,8 53,7 54,7 

11 Carrer Pigot, davant nº 9 52,8 51,3 52,4 54,0 

12 Passeig de l’Oreneta prop de l’av+ Alcalde R+Escayola+  No s’ha pogut fer la lectura 

13 Passeig Gafarró, cruïlla pg. Pardal 51,3 48,8 50,5 53,4 

14 Passeig Esparver, cruïlla pg. Pardal  53,8 52,9 53,7 54,6 

15 Passatge de l’Oriol, cruïlla amb pg+ Esparver 52,0 50,0 51,8 53,6 

16 Passatge del Voltor, cruïlla amb pg. Colibrí 54,6 53,4 54,5 55,6 

17 Passatge del Colibrí cruïlla amb pg. Esparver 58,3 56,8 58,0 59,3 

18 Passatge Perdius, fi de vial 59,3 57,5 58,8 61,0 

19 Passatge agró, fi del vial 51,0 48,9 50,4 52,6 

20 Pg. del Nard, cruïlla amb av. de Joan Borràs No s’ha pogut fer la lectura 

21 Rambla Jardí, cruïlla amb pg. Jardiner 53,0 48,6 50,5 54,8 

22 Rambla Jardí, prop cruïlla amb la rambla del Baixador 51,1 49,0 50,1 51,6 

23 Pg. de Rubí, davant nº 92 No s’ha pogut fer la lectura 

24 Pg. de Rubí, davant nº 65 No s’ha pogut fer la lectura 

25 C/ Bolívia, davant nº 28 47,4 44,0 46,4 49,5 

Font: lavola 
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4.3 ANÀLISI DELS RESULTATS 

Dels dos punts on s’ha realitzat mesures de llarga durada, el pg+ del Prat compta amb majors 

interferències de fonts de soroll properes, bé siguin veïnals, o bé de trànsit a l’entorn immediat 

(vegeu la figura següent)+ Per aquest motiu, s’utilitza la mesura del carrer Tord per extrapolar el 

nivell de soroll dia, vespre i nit al conjunt de mesures puntuals. 

 
Figura 4.1 Evolució del soroll a l’entorn de l’AP-7  

 

Font: lavola 

 
 

Fent aquesta extrapolació, els valors de les més de 20 mesures puntuals se situen en valors 

diürns entre 46 i 58 dB(A), i valors nocturns d’entre 44 i 55 dB(A)+  

 

A la taula i figures següents es mostren els valors dia, vespre, nit i Lden per a cadascun dels 

punts mostrejats així com l’extrapolació dels resultats+ 
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Taula 4.3 Extrapolació de les mesures de curta durada (en dB(A)) 

Codi Vial LDEN Ldia Lvespre Lnit 

1 Ptge  del Conill 52,9 48,7 47,7 46,2 

2 Av. de la Salut  54,0 49,8 48,7 47,2 

3 Passeig de la Carena 59,6 55,4 54,3 52,8 

4 Passeig de la Carena 57,6 53,4 52,3 50,8 

5 Passeig de la Carena 58,5 54,3 53,2 51,7 

6 Passeig de la Carena 61,0 56,8 55,7 54,2 

7 Av. Castellot 57,9 53,7 52,6 51,1 

8 Av. Castellot 60,3 56,1 55,0 53,5 

9 Av. Castellot 62,0 57,8 56,7 55,2 

10 Carrer Pigot 59,4 55,2 54,1 52,6 

11 Carrer Pigot 58,4 54,2 53,1 51,6 

13 Passeig Gafarró 55,1 50,9 49,8 48,3 

14 Passeig Esparver 57,6 53,4 52,3 50,8 

15 Passatge de l’Oriol 55,8 51,6 50,5 49,0 

16 Passatge del Voltor 58,4 54,2 53,1 51,6 

17 Passatge del Colibrí 62,1 57,9 56,8 55,3 

18 Passatge Perdius 63,2 59,0 57,9 56,4 

19 Passatge Agró 54,9 50,7 49,6 48,1 

21 Rambla Jardí  56,9 52,7 51,6 50,1 

22 Rambla Jardí 55,0 50,8 49,7 48,2 

25 C/ Bolívia 50,7 46,5 45,5 44,0 

Font: lavola 
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Figura 4.2 Resultats dels punts mostrejats: valors Lden (dBA) 

 

Font:lavola  

 

 

Figura 4.3 Resultats dels punts mostrejats: valors Ldia (dBA) 

 

Font:lavola  
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Figura 4.4 Resultats dels punts mostrejats: valors Lvespre (dBA) 

 

Font:lavola  

 

 

Figura 4.5 Resultats dels punts mostrejats: valors Lnit (dBA) 

 

Font:lavola  

 

 
Els resultats obtinguts a partir de les mesures de soroll i les seves extrapolacions s’han 

comparat amb la informació de base, és a dir amb el Mapa de soroll de Sant Cugat i el Mapa 

estratègic de l’AP-7 per avaluar la seva adequació en relació a les mesures de detall realitzades 

en el marc d’aquest estudi+ 

 

Per a realitzar aquesta anàlisi s’ha incorporat la posició relativa dels àmbits urbans en relació a 

l’autopista i així poder ampliar si s’escau, els resultats obtinguts per a les mesures als àmbits 
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territorials propers situats en la mateixa alçada relativa. A la imatge següent es mostra el 

resultat obtingut del model digital d’elevacions generat+ L’alçada mitjana de l’autopista s’ha 

considerat com a la cota 0 a partir de la qual els àmbits territorials situats a una alçada relativa 

inferior es representen en tons verds/blaus i les alçades superiors en grocs/vermells seguint els 

intervals en metres que es mostren a la llegenda.  

 

Figura 4.6 Alçades relatives en metres de l’àmbit proper a l’AP-7 (cota=0) 

 

Font:lavola  

 

 
L’anàlisi dels resultats mostra una elevada correlació entre els nivells de soroll detectats i la 

zonificació del Mapa de soroll de Sant Cugat del Vallès, evidenciant que aquest està bastant 

afinat a la situació real de soroll. No obstant cal fer un apunt, doncs la zonificació del mapa 

correspon a intervals de soroll de 5 dBA, i per tant no es disposa d’informació més detallada per a 

cada punt del territori+ Per tant les mesures que s’ajusten al model ho fan a aquest interval i no a 

un valor concret, fet que pot estar emmascarant alguns desajustos entre les mesures 

realitzades i la zonificació del mapa de soroll que no s’han pogut detectar. 

 

En relació a la comparativa dels valors de l’indicador Lden, cal destacar que hi ha tres zones on 

els valors detectats mostren desajustos, que són els següents:  

 

 A l’extrem nord-oest de la Guinardera-Can Casulleres, els valors mesurats i estimats se 

situen per sota del què mostra l’estudi de soroll+ Tenint en compte l’emplaçament 

d’aquests punts, tot sembla indicar que el model de simulació no ha tingut en compte 

l’efecte positiu de l’apantallament d’un tram de l’autopista+  

 A l’extrem est de la Guinardera-Can Casulleres, els valors mesurats i estimats se situen 

per sobre del què mostra l’estudi de soroll, essent l’impacte acústic de l’autopista 

superior als que indica en l’estudi+  
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 Els diferents punts del sector Monmany i Monmany-La Garriga els valors mesurats 

generalment superen als que presentava el model.   

 
Figura 4.7 Avaluació dels resultats obtinguts en relació a la zonificació del Mapa de soroll de Sant Cugat (Lden) 

 

Font:lavola  

 
En relació als valors d’avaluació en període nocturn, la situació és semblant a l’exposada en el 

paràgraf anterior si bé s’observa un desajust global més accentuat entre els valors que presenta 

l’estudi de soroll de Sant Cugat i els valors mesurats, és a dir la disminució del soroll en la franja 

de nit és menys important al que fixa l’estudi+  

 

 
Figura 4.8 Avaluació dels resultats obtinguts en relació a la zonificació del Mapa de soroll de Sant Cugat (Lnit) 

 

Font:lavola  
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L’anàlisi dels resultats mostra una menor correlació entre els nivells de soroll detectats i la 

zonificació del Mapa estratègic de soroll de l’AP-7. Així, en el mapa estratègic es fixava una zona 

d’afectació en funció del valor més elevat dels dos paràmetres següent: Valor Lden superior a 55 

dBA, o bé valor Lnit superior a 50 dBA, essent més restrictiu en tots els casos el valor Lden. Si es 

comparen els valors obtinguts amb els que presenta el mapa estratègic de soroll s’observa com 

hi ha punts de fora del límit de la zona d’afectació on el nivell de soroll Lden supera els 55 dBA+ En 

concret es tracta de diferents punts del sector Monmany, on la superació d’aquest llindar és 

molt important (de 6 dBA), així com punts a l’est del sector La Guinardera – Can Casulleres (amb 

una superació de 2 dBA). 

 
Figura 4.9 Avaluació dels resultats obtinguts en relació a la zonificació del Mapa estratègic de l’AP-7: afectació 

 

Font:lavola  
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4.4 CONCLUSIONS 

 L’impacte acústic de l’autopista A-7 resulta clarament perceptible des de diferents 

punts de Valldoreix, essent especialment als sectors nord-oest de La Guinardera – Can 

Casulleres, de Regadiu-Mas Roig i de Monmany. 

 

 La reducció del nivell de soroll provocat per l’Autopista A-7 entre les franges diürnes i 

nocturnes disminueix només uns 3-4 dBA). 

 

 Les mesures de soroll s’ha realitzat en dia de la setmana (un dijous) i una franja horària 

representativa (de 10 a 15 h), però en canvi no ho és pel què fa al mes de l’any+ Així 

existeixen diferents moments on el trànsit i el soroll és superior. Així per exemple: 

 

O El trànsit de l’AP-7 entre en la franja horària on s’han fet les mesures és un 20-

25* inferior respecte a l’hora punta (entre les 18:00 i les 19:00)+  

O El trànsit de l’AP-7 als dijous (dia que es varen fer les mesures) és un 15% 

inferior al registrat als divendres.  

O Es mesos de juliol i agost l’A-7 registra intensitats de trànsit un 40% superiors a 

les del desembre.  

 

Per tant hi ha diferents moments durant l’any que a iguals condicions meteorològiques 

els valors obtinguts se situarien entre 1 i 3 dBA per damunt dels obtinguts. 

 

 El mapa estratègic de soroll de l’A-7 delimita una zona d’afectació. Utilitzant els 

mateixos criteris i en base als valors mesurats aquesta zona d’afectació real resulta 

superior, ja que hauria d’incorporar un nova part de la Guinardera – Can Casulleres i una 

part rellevant del sector Monmany. 

  

 

 

 La modelització del soroll en aquest sector realitzada en el mapa de soroll de Sant Cugat 

del Vallès, s’ajusta força als valors obtinguts en les mesures pel què fa a l’indicador 
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Lden, i no tant en relació als valors nocturns. Els desajustos més rellevants es troben a 

l’extrem nord-oest de la Guinardera-Can Casulleres (els valor real és inferior, potser 

degut a l’efecte de l’actual pantalla acústica de l’autopista), a l’extrem est de la 

Guinardera-Can Casulleres (el valor real és superior) i a diferents punts del sector 

Monmany i Monmany-La Garriga (el valor real és superior).   

  

 L’actual mapa de capacitat acústica de Sant Cugat es troba desfasat respecte a la 

normativa vigent.  Tenint en compte amb el marc normatiu vigent tot el nucli residencial 

de Valldoreix s’hauria d’assimilar a una zona A4 (amb predomini del sòl d'ús 

residencial)+ Tenint en compte els valors que li serien d’aplicació s’observen 

superacions en els valors nit en 5 dels punts mesurats.  
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5 PROPOSTES DE MILLORA 

5.1 PANTALLES ACÚSTIQUES 

Actualment l’autopista AP-7 al seu pas per Valldoreix disposa de pantalles acústiques en un tram 

(en blau a la figura següent)+ Si bé continua essent important l’impacte de la infraestructura 

sobre la població, l’apantallament actual ha permès una reducció del nivell de soroll en els 

sectors ubicats a l’extrem nord-oest de la Guinardera-Can Casulleres. Tenint en compte el traçat 

de la carretera i l’orografia de l’entorn resulta imprescindible prolongar l’actual pantalla fins a 

l’accés ubicat més al sud(incrementant la longitud de la pantalla en uns 230 metres), que 

s’indica en taronja a la figura següent+ 

 

 

Prioritat: ALTA.  

Dificultat: BAIXA. 
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5.2 CONTROL DE LA VELOCITAT A L’AP-7 

Existeix una relació força directa entre la velocitat mitjana del vial i el nivell de pressió sonora 

existent. No obstant això, aquesta relació obté el valor més òptim en velocitats entre 20 i 40 

km/h i per damunt i per sota d’aquest valor augmenta sensiblement. En general, aquesta 

reducció resulta més important en aquells vials amb un baix percentatge de vehicle pesants 

(igual o inferior al 5%) i molt poc en aquells amb un percentatge significatiu de vehicles pesants 

(per damunt del 20 o 30%). En el cas dels vials interurbans,  la taula següent mostra la reducció 

mitjana del nivell equivalent (Leq), en funció de la velocitat (prenent com a punt de partida 120 

km/h pels turismes i 80 km/h pels vehicles pesants). 

 

 

Límit de velocitat Només cotxes 10% camions 30% camions 

90km/h cotxes 

80 km/h camions 
-4,0 -2,5 -1,3 

90km/h cotxes 

60 km/h camions 
-4,0 -4,0 -3,0 

60km/h cotxes i 

camions 
-9,0 -7,0 -5,0 

 

Tenint en compte que la situació actual de l’AP-7, en la qual la velocitat està regulada a 100 km/h 

(si bé la velocitat real és superior) i el percentatge de vehicles pesants se situa entorn del 21,5 

*, l’aplicació d’aquesta mesura, seria efectiva amb una reducció de la velocitat fins a 60 km/h, 

mentre que la reducció de la velocitat a 80 km/h suposaria una reducció d’entre 1 i 2 dB(A)+ En 

aquest sentit es pot plantejar una actuació doble:  

 

1. Implantar sistemes de control de la velocitat per tal que la velocitat real s’adeqüi al 

màxim legal (que és de 100 km/h). 

2. Recomanar la reducció del límit de la velocitat en 80 km/h com a mínim en el tram que 

limita amb Valldoreix.  

Prioritat: MITJANA-BAIXA.  

Dificultat: BAIXA. 
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5.3 PAVIMENT SONOREDUCTOR 

La utilització de ferms drenants i sonoreductors permet reduir el nivell de soroll ocasionat pel 

trànsit+ En general es pot considerar que els ferms drenants permeten una reducció d’uns 2-3 

dB(A) tant en situacions de pluja com en sec, mentre que en ferms sonoreductors aquesta 

atenuació pot arribar fins a 4-6 dB(A). No obstant això, pel bon funcionament, es necessari un 

manteniment continuat d’aquests ferms (que fonamentalment consisteix en una operació de 

neteja amb aigua a pressió de forma periòdica).  

 

Prioritat: MITJANA-ALTA.  

Dificultat: MOLT ALTA. 
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5.4 PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA TENINT EN COMPTE EL SOROLL 

El planejament urbanístic permet incidir directament sobre la mobilitat del municipi i 

fonamentalment sobre l’assignació d’usos, les incompatibilitats per raons acústiques i adoptar 

mesures per reduir les immissions en àrees de sensibilitat. Les principals actuacions on incidir-

hi són les següents:  

 

1. Mesures de construcció susceptibles de protegir acústicament l'edifici (per a nous 

desenvolupaments urbanístics) 

a) Moviments de façana. 

Reculada o variació de profunditat del pla de la façana exposat al soroll del trànsit respecte 

de la línia edificada més propera a la calçada que és sensible. 

La reculada pot incorporar-se tant en planta com en secció. La reculada en secció es pot dur 

a terme en edificis de més d'una planta, en recular la façana exposada d'una planta respecte 

de la de la planta inferior, ja sigui perquè l'edifici trenca el pla de façana o bé perquè s'hi 

implanta una terrassa o balcó profund. 

Els balcons amb paraments en els edificis de més d'una planta són pantalles acústiques 

naturals i superfícies que, com a mínim, dispersen les ones sonores. 

b) Orientació de la façana. 

Cal orientar les façanes de manera que la seva disposició total o parcial permeti assolir una 

millor qualitat acústica en les estances més sensible al soroll, com ara dormitoris, 

habitacions d'estada, sales de lectura o d'altres dependències assimilables.  

c) Transmissió de vibracions. 

Les noves construccions en zones de soroll no han de presentar continuïtat estructural 

directa amb les infraestructures. La continuïtat indirecta entre la infraestructura i les 

construccions del seu entorn s'ha de  trencar amb l'aplicació preferent en l'emissor de 

mesures d'absorció i separació. 

Cal allunyar-se al màxim possible de les infraestructures existents perquè l'efecte de la 

distància afebleixi la transmissió de les vibracions. 

 

2. Mesures de reordenació susceptibles de protegir l'edifici contra el soroll (per a nous 

desenvolupaments urbanístics) 

a) Emplaçar al més a prop possible de la infraestructura construccions amb usos poc 

sensible o altres equipaments menys sorollosos que la infraestructura perquè el seu volum i 

ocupació en planta generin una zona esmorteïdora que atenuï la propagació de la immissió 

acústica sobre les noves construccions a la zona de soroll. 

b) Allunyar de la infraestructura les construccions amb dependències i usos sensible als 

sorolls i/o emplaçar-les a la zona d'ombra acústica. 

 

3. Disposició de les dependències d'ús sensible al soroll (per a nous desenvolupaments 

urbanístics) 

a) Disposar les dependències d'ús sensible al soroll, com ara dormitoris, sales d'estar, 

menjadors, despatxos d'oficina, aules escolars o d'altres dependències assimilables, a la 

part de l'edifici oposada al soroll. 
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b) Procurar que els espais amb usos poc sensibles al soroll, com ara cuines, cambres de 

bany, passadissos, escales, aparcaments o d'altres assimilables. s'anteposin com a 

protecció de les dependències d'ús més sensibles al soroll. 

c) La decisió de situar el dors de l'edifici al costat de la via sorollosa comporta la necessitat 

de crear àmbits compensatoris de més qualitat acústica com, per exemple, centres d'illa, 

espais privats o públics restringits, o espais de prioritat per a vianants. 

 

Prioritat: ALTA (si bé en el cas de Valldoreix la seva incidència serà molt baixa) 

Dificultat: BAIXA. 
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5.5 PROGRAMA D’AJUTS PER MILLORAR L’AÏLLAMENT ACÚSTIC 
DELS TANCAMENTS  

Tenint en compte la dificultat de minorar l’impacte acústic a l’entorn d’una infraestructura de 

més de 100+000 vehicles/dia, resulta oportú, que l’EMD incentivi als veïns la millorar de 

l’aïllament dels tancaments en façana de l’edifici (vidres i marcs)+ En aquest sentit es proposa:  

 

1. Informar als veïns sobre els tipus de tancament que s’aconsegueix una millora més 

significativa en relació a l’aïllament acústic, com per exemple:   

- Vs de tancaments d’alumini classe A-3. 

- Emprar vidres dobles tipus laminat. Els vidres interior i exterior han de tenir 

diferents gruixos per evitar ressonàncies. 

- Calaix de persianes exterior, evitar qualsevol obertura pel pas de les persianes.  

2. Informar als veïns sobre les subvencions existents al canvi dels tancaments. En 

concret, es planteja informar amb antelació del Pla Renova't de finestres i tancaments 

que anualment impulsa l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i que té l'objectiu d'impulsar 

la substitució  dels tancaments exteriors. 

Prioritat: ALTA (EN LES ZONES DE SUPERACIÓ).  

Dificultat: MITJANA-BAIXA 
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ANNEX I FITXES DE LES MESURES 

FITXES DE LES MESURES DE CURTA DURADA 

 
1 Adreça:  Passatge  del Conill, davant nº5 Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) SÍ 

Amplada  vorera (en metres) Sense vorera 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

9:52- 9:56  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

48,3 46,5 48,0 50,4 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    4’08’’ 

Comentaris:  

- 
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2 Adreça:  Av. de la Salut (límit part edificada) Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) SÍ 

Amplada  vorera (en metres) Sense vorera 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:02-10:05  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

47,6 46,6 47,5 48,8 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    3’08’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll del vent 
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3 Adreça:  Pg de la Carena, cruïlla amb pg del Prat Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No (verd privat) 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:20-10:24  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

53,2 50,7 52,6 55,2 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    4’20’’ 

Comentaris:  

Soroll puntual d’obres, molt llunyà 
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4 Adreça:  Pg de la Carena, cruïlla amb c/de l’Arbre Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No (verd privat) 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:27-10:30  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

51,2 48,5 50,9 52,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    3’35’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll del vent 

 

  



 

 

 

48 

5 Adreça:  Passeig de la Carena, davant nº7 Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No (verd privat) 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:33-10:37  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

52,1 50,7 51,9 53,0 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    4’05’’ 

Comentaris:  

- 
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6 Adreça:  Pg de la Carena, cruïlla amb c/ Bardissa Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) Forest a una banda 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:41-10:45  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

54,6 53,1 54,4 56,0 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    3’38’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll de vent. 

 

  



 

 

 

50 

7 Adreça:  Av. Castellot, prop del c/ de la Tórtora Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) No 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

10:59-11:04  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

52,3 51,0 52,0 53,4 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    4’46’’ 

Comentaris:  

- 
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8 Adreça:  Av. Castellot, cruïlla amb c/ Tord Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) No 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

11:10-11:15  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

54,7 52,8 54,1 56,3 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    5’10’’ 

Comentaris:  

- 
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9 Adreça:  Av. Castellot, davant nº 80 Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) - 

Arbrat viari (si/no) Forest 

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

11:21-11:26  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

56,4 54,8 56,3 57,7 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    4’49’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll de fulles 
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10 Adreça:  Carrer Pigot, fi del carrer Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Sense asfaltar 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No  

Amplada  vorera (en metres) <1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

11:31-11:36  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

53,8 52,8 53,7 54,7 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    5’11’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll de fulles 
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11 Adreça:  Carrer Pigot, davant nº 9 Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No  

Amplada  vorera (en metres) 1m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

11:41-11:45  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

52,8 51,3 52,4 54,0 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    3’51’’ 

Comentaris:  

- 
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13 Adreça:  Passeig Gafarró, cruïlla pg. Pardal Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No  

Amplada  vorera (en metres) No n’hi ha 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:00-12:06  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

51,3 48,8 50,5 53,4 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:    5’35’’ 

Comentaris:  

- 
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14 Adreça:  Passeig Esparver, cruïlla pg. Pardal Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial proper 

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) - 

Arbrat viari (si/no) Forest  

Amplada  vorera (en metres) No n’hi ha 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:20-12:26  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

53,8 52,9 53,7 54,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:   6’08’’ 

Comentaris:  

- 
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15 Adreça:  Ptge de l’Oriol, cruïlla amb Esparver Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No  

Amplada  vorera (en metres) 1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:30-12:34  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

52,0 50,0 51,8 53,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:   3’52’’ 

Comentaris:  

- 
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16 Adreça:  Ptge del Voltor, cruïlla amb pg. Colibrí Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Lleuger 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) Si 

Amplada  vorera (en metres) 1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:40-12:44  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

54,6 53,4 54,5 55,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:   3’37’’ 

Comentaris:  

Soroll llunyà i puntual d’obres+  
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17 Adreça:  Ptge del Colibrí cruïlla amb pg. Esparver Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) No, forest a una banda 

Amplada  vorera (en metres) <1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:47-12:52  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

58,3 56,8 58,0 59,3 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  4’45’’ 

Comentaris:  

-  
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18 Adreça:  Passatge Perdius, fi de vial Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) - 

Arbrat viari (si/no) Forest al davant 

Amplada  vorera (en metres) <1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

12:58-13:04  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

59,3 57,5 58,8 61,0 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  5’53’’ 

Comentaris:  

-  
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19 Adreça:  Passatge Agró, fi del vial Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) Vial cul-de-sac 

Arbrat viari (si/no) No 

Amplada  vorera (en metres) <1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

13:09-13:14  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

51,0 48,9 50,4 52,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  4’29’’ 

Comentaris:  

-  
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21 Adreça:  Rambla Jardí, cruïlla amb pg. Jardiner Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) No 

Amplada  vorera (en metres) <1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

13:30-13:34  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

53,0 48,6 50,5 54,8 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  3’45’’ 

Comentaris:  

Lleuger soroll de fulles 
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22 Adreça:  Rbla Jardí, cruïlla amb la rbla Baixador Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) L 

Arbrat viari (si/no) Si 

Amplada  vorera (en metres) 1 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

13:41-13:46  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

51,1 49,0 50,1 51,6 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  3’53’’ 

Comentaris:  

- 
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25 Adreça:  C/ Bolívia, davant nº 28 Fotografia:  

 

 
Característiques del vial:  

Usos (residencial, industrial, mixte...) Residencial  

Pendent (gens, lleuger, mitjà o fort) Mitjà 

Tipus de paviment (asfalt, llambordes...) Asfalt 

Tipologia carrer (en forma de U o L) U 

Arbrat viari (si/no) Si 

Amplada  vorera (en metres) 2 m 
 

Condicions de la mesura i valors enregistrats 

Data i hora Valors  

14:11-14:17  

(02-12-2010) 

 

Leq L90 L50 L10 

47,4 44,0 46,4 49,5 
 

 

Característiques de la mesura:  

Distància del sonòmetre a la paret: >3 m 

Alçada sonòmetre:  1,5 m 

Temps mesura:  6’08’’ 

Comentaris:  

- 
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FITXES DE LES MESURES DE LLARGA DURADA 

Punt de mostreig: 1. Passeig del Prat, 22 

Emplaçament: sobre la teulada d’un cobert (a una alçada de 4 metres)+ 

Inici mostreig: 15h40’ (02/12/2010) Fi mostreig: 15h46’ (03/12/2010) 

Calibració sonòmetre: Correcte 

Incidències: -. 

Fotografia:                                   Croquis:  

 

 

 

Evolució del nivell equivalent 24h (valor mesurat 1ª gràfica i corregit a la 2ª) 
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Taula de resultats obtinguts  

 

Paràmetre 
Valors 24h 

Valors dia  

(07-21h) 

Valors vespre  

(21-23h) 

Valors nit  

(23-07h) 

Mes. Cor. Mes. Cor. Mes. Cor. Mes. Cor. 

Valor màxim 69,9 60,0 69,9 60,0 62,9 60,0 61,8 60,0 

Valor mínim 32,8 32,6 39,2 39,2 42,0 42,0 32,6 32,6 

P95 42,0 42,0 46,2 46,2 43,4 43,4 38,9 38,9 

P90 48,5 48,5 50,1 50,1 46,7 46,7 43,8 43,8 

P50 54,4 54,4 56,3 55,0 50,5 50,5 50,8 50,6 

P10 58,0 55,1 60,1 56,5 52,3 52,3 52,7 52,4 

P5 63,5 58,8 64,4 59,5 56,7 56,1 60,0 55,0 

Leq 52,3 50,6 53,9 52,0 48,4 48,2 48,2 46,8 

 

Valor Lden: 55,79 dB(A) valor mesurat / 54,29 dB(A) valor corregit 
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Punt de mostreig: 2. Carrer Tord, 16 

Emplaçament: jardí privat (planta baixa. 

Inici mostreig: 16h13’ (02/12/2010) Fi mostreig: 16h12’ (03/12/2010) 

Calibració sonòmetre: Correcte 

Incidències: -. 

Fotografia:                                   Croquis:  

 

 

 

Evolució del nivell equivalent 24h (valor mesurat 1ª gràfica i corregit a la 2ª) 
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Taula de resultats obtinguts  

 

Paràmetre 
Valors 24h 

Valors dia  

(07-21h) 

Valors vespre  

(21-23h) 

Valors nit  

(23-07h) 

Mes. Cor. Mes. Cor. Mes. Cor. Mes. Cor. 

Valor màxim 69,4 60,0 69,4 60,0 61,8 60,0 65,0 60,0 

Valor mínim 35,5 35,5 44,9 44,9 45,2 45,2 35,5 35,5 

P95 45,8 45,8 48,6 48,6 47,7 47,7 43,5 43,5 

P90 50,8 50,8 51,7 51,7 49,8 49,8 47,5 47,5 

P50 53,9 53,9 54,1 54,1 53,5 53,5 53,4 53,4 

P10 54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0 54,5 54,5 

P5 57,1 57,1 57,4 57,4 57,5 57,5 56,3 56,3 

Leq 51,5 51,4 52,3 52,2 51,2 51,1 49,6 49,6 

 

Valor Lden: 56,42 dB(A) valor mesurat / 56,39 dB(A) valor corregit 
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